


Terminal IP de banda ancha con conexién via satélite y punto de acceso WLAN

Cobertura satelital BGAN de Inmarsat

Satelte F2 14
(cobertura de servicio programada desde 2006)
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€ mapa describe las expectativas de coberiura de
Inmarsat pero no representa una garantia del
senvicio. La disponibildad del servico en el limite de
las dreas de cobertura varia segin diversas
condiciones.

Satelte Fl -4

Caracteristicas y funciones

Tarjeta SIM
Dispositivos indicador es con LED y audio
Interfaces:

Ethernet

USB

WLAN (IEEE 802.11)

ISDN (para transmision de voz y datos)

Aspectos fisicos y ambientales

M Peso: 2,5 kg (terminal con bateria)

B Dimensiones: 27,5cm x 34,5 cm x 5,0 cm

B Duracion de

la bateria*: Transmisién: 162 megabytes

Recepcion: 864 megabytes
36 horas de tiempo en espera

B Humedad: 95% RH a +40 °C

B Temperatura: -25 °C a +60 °C en funcionamiento
-25 °C a +60 °C almacenado (con bateria)

B Aguay polvo: IP-55 estandar

M Viento Funcionamiento 25 mph (40km/h)
Supervivencia 100 mph (160 km/h)

B Hielo 25 mm fuera de funcionamiento

Paquete

B Terminal IP de banda ancha con conexion via satélite y punto

de acceso WLAN

B Bateria recargable litio-ion

B Cargador AC (110 - 240 VCA)

B Kit de adaptadores internacionales

B Cable USB

B Cable Ether net

B Cable ISDN

B Guia del usuario

B CD de instalacion

Accesorios opcionales

B Bateria litio-ion estandar

B Bateria litio-ion ampliado

B Cargador AC (110 - 240 VCA)

B Equipo para instalacion fija

B Cargador DC para vehiculos (10 - 32 VCCQ)

Accesorios compatibles

B Teléfonos de ISDN
Teléfono de escritorio ASCOM Eurit 33 plus
Teléfono de escritorio SwissV oice Eurit 25 y 35
Microteléfono ISDN Nera
Teléfono inaldmbrico Siemens Gigaset SX255 con base
DECT ISDN y microteléfono S1
Cualquier microteléfono analogo RJ-11 con cualquier
adaptador para terminal (TA) ISDN (2-4 cables)
La mayoria de los microteléfonos VolP

B Cargadores solares
IDG Europe T-60 (3 paneles), max. 60W, 3,3A
Powerline Suncatcher FO002 (2 paneles), méx. 25,1TW

Sistemas operativos compatibles
B Windows 2000/ME/XP
B Mac OS X
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* El ver dadero rendimiento dependera de una amplia gama de factor esy desuusor eal.
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